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ROMANIA

JUDETUL OLT

PRIMARIA COMUNEI BALDOVINESTI
NR. 1045 din 05.03.32021

PRIMARIA COMUNEI BALDOVINESTI
ANUNT
ACHIZITIE DIRECTA

1. Informatii generale :

Primaria Comunei Baldovinesti, cod fiscal 4286496, cu sediul in localitatea
Baldovinesti, strada Plopului, nr 145, Judetul Olt tel/fax 0249456577, e-mail
primaria.baldovinesti@gmail.com.

“MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA PUBLICA DE ILUMINAT IN
SATUL PIETRIS, COMUNA BALDOVINESTI, JUDETUL OLT”.

2. Informatii generale privind obiectul procedurii
Viitorul contract presupune:

Pe str Islaz, str Primaverii si DC 2 reteaua electrica de iluminat public se amplaseaza pe
domeniul public LEA cu conductor torsadat tip T2X 95+3X95+2X25 mmp in lungime totala
de 1430 m montat pe 35 stalpi proiectati din care 14 stalpi speciali tip SE 10 si 21 stalpi de
sustinere tip SE 4.

Acolo unde LEA 0,4 KV intersecteaza LEA 20 KV aceasta va fi introdusa in LES 0,4 KV
cu conductor ACYY 4X120 mmp in lungime de 70m.

Alimentarea retelei de iluminat public se va face din reteaua existent aferenta PTA 20/04 KV
Pietris de pe strada Primaverii.

Se vor monta 35 de lampi de iluminat cu LED de 30 W.

Corpurile de iluminat se racordeaza la retea printr-un cablu ACYY 2 X 2,5 mmp si cleme
CDD 15 IL ( o clema pe faza si doua cleme pe nul).

Se vor monta descarcatoare si scurtcircuitoare in reteaua de joasa tensiune de iluminat nou
proiectata aferenta PTA 20/04 KV Pietris pentru respectare prevederilor legislatiei de
protective a muncii si protectia impotriva supratensiunilor de natura atmosferica.

Pe str. Crucerilor, str Tineretului si DC 2 reteaua electrica de iluminat public se amplaseaza
pe domeniul public in LEA cu conductor torsadat tip T2X 95+3X95+2x25 mmp in lungime
totala de 1550 m montat pe 44 stalpi proiectati din care 18 stalpi speciali tip SE 10 si 26
stalpi de sustinere tip SE 4.

Alimentarea retelei de iluminat public se va face din reteaua existent aferenta PTA 20/04 KV
Pietris de pe strada Crucerilor.



Se vor monta 44 de lampi de iluminat cu LED de 30 W. Corpurile de iluminat se racordeaza
la retea printr-un cablu ACYY 2X 2,5 mmp si cleme CDD 15 IL ( o clema pe faza si doua
cleme pe nul).
Se vor monta descarcatoare si scurtcircuitoare in reteaua de joasa tensiune de iluminat nou
proiectata aferenta PTA 20/04 KV Pietris pentru respectare prevederilor legislatiei de
protectie a muncii si protectia impotriva supratensiunilor de natura atmosferica.
Reteaua electrica de joasa tensiune nou proiectata se va inscriptiona.

Stalpii care se vor monta, vor fi echipati cu urmatoarele:
-corp de iluminat;
-brat sustinere tip carja mare pentru fixarea corpului de iluminat;
-bratari de sustinere si fixare pe stalp;
-conductoare de legatura de la retea la corpul de iluminat;
-cleme de racord lampa;
-lampa (LED) 30 W — tip ECONOMIC.

3) pe strazile: Islaz, Primaverii, DC 2, Crucerilor, Tineretului, Viilor, Vointei si Alee
betonata (spre cimitir): modernizarea a 100 stalpi prin inlocuirea lampilor existente cu carje
si lampi de iluminat tip LED.

Lucrarile propuse pentru modernizare se vor realize pe strazile: Islaz, Primaverii, DC 2,
Crucerilor, Tineretului, Viilor, Vointei si Alee betonata (spre cimitir).

Stalpi existenti vor fi dotati cu:

-brat de sustinere tip carja mare pentru fixarea corpului de iluminat;
-bratari de sustinere si fixare pe stalp;

-conductoare de legatura de la retea la corpul de iluminat;

-cleme de racord lampa;

-cleme de racord lampa;

-corp de iluminat;

-lampa (LED) 30 W — tip ECONOMIC.

Pentru solicitarea clarificarilor — 0249.456.577




